CARACTERISTICAS DE INTEGRADORES DE ENVASE NUEVO PAGINA 1 


Presentación: —Michelob Ultra 6 Pack 24/355 ml CIF Número de Revisión: 0] Fecha de Revisión: 04/05/2022 
ESGC-DPCyM-ENV-040. 1559 Fecha de Emisión: 04/05/2022 


SKU: 79_6324 SAP: 2022144 A Y 


Especificación de caja: a sku: Especificación de decorado de envase: ESGC-ZTD-ENV- 113.034 
ESPEC-BéQ-MEX-PACK-017.2186 72 0606 


Número SAP: 
2022370 


ce pioc | 
| ] 


LIGHT | 
BEER | 


UPC ULTRA 
AU .. o 


Nota: De acuerdo a la confirmacion por parte de DM por error de configuracion del material SAP 
2022143 se crea otro SAP 2022370 para ambos utilizaran el mismo de caja SKU 72_0606 


Especificación de canastilla o división: Pesos y dimensiones, caja con envase: 
ESPEC-B8:0-MEX-PACK-018.359 $ 
REV: 0 
SKU: 74 1003 
Número SAP: | , 
2020137 a - en Paletizado en Tarima: Especificación de Tarimas: Número 
SAL bl Ay : Cajas por cama: IVA REV: SKU: SAP: 
UPC | a sl | : Pisos por pallet: 8 


90 7702 2000167 
31 0109 2000921 
90 7724 2001705 
90 7774 2014572 
90 7791 2016260 


PALLET GM-A-TAR-017 
Peso (kg) Alto (cm) GM-A-TAR-022 
Cajas por pallet: 96 535.95 203.00 ESGC-DPCyM-ENV-007.036 
ESGC-ZTD-ENV-007.054 
ESGC-ZTD-ENV-007.056 


lO lO lO JO lO 


DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 


LADO 1.20 mts 


Especificación de Pegado: ESGC-DPCyM-ENV-17.301 
Especificación de codificado Láser : ESGC-DPCyM-ENV-120 
Especificación de envió de materiales de empaque: ESGC-DPCyM-ENV-052 SEPARADOR DE PLASTICO 
Especificación para el manejo de materiales de retorno: ESGC-DPCyM-ENV-122 ESPEC-ZITEC-PACK-123 REV: 1 
Especificaciones para el embalaje de pallets y transporte: ESPEC-ZITEC-PACK-004 SKU: 90 7740 SAP 2000703 


e 


Nota: Un solo separador se ubica en la parte superior del pallet (de 
acuerdo al manual de calidad ESPEC-ZITEC-PACK-014 punto 3.7.2) 


